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TEŞEKKÜRLER! 
 
SoClean2 PAP Dezenfekte cihazını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. 
 
Bu kılavuz sayesinde cihazın işleyişini anlamak daha kolay olacak. Cihazınızın günlük 
dezenfekte işleminin birkaç basit adımda ne kadar kolay yapıldığını göreceksiniz. SoClean 
dezenfekte sürecinde, su ve diğer kimyasallara ihtiyaç duymadan bakteri, küf, virüs ve diğer 
patojenleri saf dışı bırakır. 
 
SoClean yenilikçi ve güvenli yollar ile PAP kullanıcılarının sağlığını geliştirmeye yardımcı 
olmaktadır.  
 
RESPİTEK Sağlık Ürünleri SoClean Türkiye Tek Yetkili Distribütörüdür. Sorularınız için lütfen 
bizimle irtibata geçiniz.  
 
RESPİTEK Sağlık Ürünleri ve Hizmetleri San ve Tic Ltd Şti 
Tel: 0216 545 80 80  I Faks: 0216 339 97 07 
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Kullanım Alanları, Önlemler ve Özellikler 
 
Kullanım Alanları: SoClean genel Pozitif Havayolu Basıncı (PAP) dezenfekte ünitesidir ve evde 
veya profesyonel sağlık birimlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Obstrüktif Uyku Apne 
(OSAS) tedavisi için Pozitif Havayolu Basıncı (PAP) cihazı kullanan hastalar günlük cihaz 
dezenfekte işlemleri için SoClean kullanabilirler. 
 
SoClean, kullanıcının PAP cihazına sürekli bağlı, ancak maske dezenfekte haznesi içindeyken 
çalışacak şekilde tasarlanmıştır. 
 
Kontraendikasyonlar: PAP cihazı su haznesinde esans varsa ya da PAP ekipmanının temizliği 
sırasında esanslı deterjanlar kullanılmışsa SoClean cihazını kullanmayınız. Yüzünüzdeki maske 
temas alanlarında akne ya da kızarıklık oluşursa SoClean kullanımını bırakınız.  
 
 
TEHLİKE: Cihazı yağmur, küvet, lavabo ve havuz gibi su kaynaklarından uzak tutun. 
TEHLİKE: Çocuklardan uzak tutun. Bu bir oyuncak değildir. 
TEHLİKE: Yanıcı maddelerden, gaz buharlarından ve patlayıcı, parlayıcı maddelerin yakınında 
tutmayın. 
TEHLİKE: İçerisine canlı koymayın. 
UYARI: SoClean cihazını sökmeyin. 
UYARI: SoClean cihazınızı kullanmadığınız sürece fişten çekin. 
UYARI: SoClean cihazının içinde hassas elektronik parçalar yer almaktadır. Cihazı 
temizlemeniz gerekiyorsa nemli bir bez kullanınız. SoClean cihazını su altında yıkamayınız ve 
içini kimyasal temizlik maddeleri ile temizlemeyiniz 
 
 
Teknik Özellikler 
  

Elektriksel Özellikler  
Güç Tüketimi: 18W Maks 
Çevresel Özellikler  
Çalışma: 10C ile 38C %15 ile %70 Nem 
Saklama ve Taşıma: -20C ile +55C %15 ile %70 Nem 
Fiziksel Özellikler  
Boyutlar: 19cm x 16,5cm x 21,5cm 
Ağırlık: 2,5kg 
Kablo uzunluğu: 1,4m 
Adaptör Özellileri  
Üretici: Ktech 
Parça numarası: KSAS0181200150D5 
Giriş: 100 – 240 VAC, 50/60Hz, 0.4A 
Çıkış: 12VDC, 1.5A 



SoClean İçeriği 
 
Çıkar�labilir hortum giriş kapağı 
 
SoClean filtre kartuşu (takılı) 
 
Ktech model AC adaptör 
KSAS0181200150D5 
 
SoClean Çek Valf (takılı) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Önemli Parçalar 
 
Çek Valf (takılı) 
PAP cihazınızın nemlendirici ünitesinden SoClean cihazına su kaçmasını engeller. Eğer 
valfdeki plastik tüp içinde su görürseniz bu parçayı hemen değiştirin. 
 
Her 6 ayda bir ya da ekranda “Filtre Kiti Siparişi” mesajı gösterildiğinde yenisi ile değiştirin. 
 
Filtre Kartuşu (takılı) 
Bu filtre aktive edilmiş oksijeni normale dönüştürür. 
 
Her 6 ayda bir ya da ekranda “Filtre Kiti Siparişi” mesajı gösterildiğinde yenisi ile değiştirin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PAP Cihazınız Hakkında 
 
SoClean, PAP cihazınıza bağlanması için tasarlanmıştır. Bu el kitabı PAP cihazınızın bazı 
parçalarını referans olarak almaktadır. Daha fazla ilerlemeden önce aşağıdaki şemayı 
inceleyerek bazı terimlere aşina olabilirsiniz.  

 
Pek çok farklı PAP cihazı markası ve modeli olduğuna dikkatinizi çekmek isteriz. Aşağıdaki 
şema yalnızca bir örnek olarak alınmıştır. 
 
PAP Cihazı (CPAP, BiPAP, APAP) 
 
Nemlendirici 
 

Nemlendirici Haznesi  Hazne nemlendirici içinde yer alır. 
 

Nemlendirici Kapağı 
 

Isıtma Plakası 
 
Maske Hortumu 
 
Maske (Nazal, fullface, nazal yastık) 
 
PAP Hortumu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Başlarken 
 

1. Maske, hortum ve nemlendirici haznesinin ön hazırlığı 
Maske, hortum ve nemlendirici haznesini esans içermeyen sabunlu su ile yıkayarak iyice 
durulayınız.  
 
Not: SoClean dezenfekte işleminde herhangi bir sıvı kullanmamaktadır. Bu ön hazırlık 
malzemelerde önceden var olan kokuları ortadan kaldırmaya yardımcı olur. SoClean 
cihazınızı su ile temizlemeyiniz.  
 

2. Enjeksiyon bağlantısının yerleştirilmesi 
Enjeksiyon bağlantısı SoClean cihazının PAP cihazınıza bağlanmasını sağlar. Bir kez bağlantı 
yapıldıktan sonra, PAP cihazınızı kullanırken bu bağlantıyı çıkartmanıza gerek yoktur. SoClean 
cihazını PAP cihazınıza bağlı halde bırakabilirsiniz.  
 
Nemlendiricili kullanım: PAP hortumunu cihazınızdan çıkartın. Enjeksiyon bağlantısını 
nemlendirici hava çıkışına, içindeki küçük hortum su haznesine girecek şekilde yerleştirin. 
Küçük hortumun uç kısmı haznenin tabanına yakın ya da üzerinde durmalıdır. Gerekiyorsa 
küçük hortumun boyunu keserek cihazınızın nemlendiricisi için ayarlayabilirsiniz.  
 
Şimdi PAP hortumunuzu enjeksiyon bağlantısının diğer ucuna takın.  
 
SoClean, cihazınızın nemlendirici ünitesinde su varken ya da yokken kullanılabilir. SoClean 
nemlendirici ünitesindeki suyu da, küçük hortum haznenin tabanında ve su seviyesinin 
altında kaldığı sürece dezenfekte eder.  
 
Not: Farklı marka nemlendiriciler için farklı hortum bağlantıları gerekebilir. Bunun için lütfen 
bizimle iletişime geçiniz.  
 
Nemlendiricisiz kullanım: Eğer PAP cihazınızı nemlendirici ünitesi olmadan kullanıyorsanız 
enjeksiyon bağlantısının içindeki küçük hortumu çekerek çıkartınız ve bağlantıyı doğrudan 
PAP cihazınızın hava çıkışına bağlayınız. PAP hortumunuzu enjeksiyon bağlantısının diğer 
tarafına bağlayınız. 
 
Küçük hortumu PAP cihazının içine sokmayın, bağlantı parçasını takmadan önce hortumu 
çıkartın. 
 

3. Cihazı çalıştırın 
 

Hortum bağlantısı konusunda yardıma ihtiyacınız varsa lütfen bize ulaşın. 
 
 
 
 
 



Başlarken (...Devam) 
 
Adaptörü öncelikle SoClean cihazının arkasındaki girişe ve daha sonra da prize takın. 
Zamanlayıcıyı artık ayarlayabilirsiniz. 
 
Uyarı: SoClean cihazınızı adaptöre kolaylıkla ulaşabileceğiniz şekilde konumlandırın. 
Böylece ihtiyacınız olduğunda kolaylıkla cihazın elektriğini kesebilirsiniz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SoClean Cihazınızın Zamanlayıcısı ve Göstergesi 
 
Saat 
Döngü Süresi 
Döngü Başlangıç Zamanı 
Manuel Kontrol 
Arttırma / Azaltma 
Saat Ayarı 
Dezenfekte Zaman Ayarı 
Döngü Gösterge Işığı 
 
SoClean zamanlayıcı sayesinde günlük temizlik işlemini otomatik olarak yapabilirsiniz. 
Cihazınız fabrika ayarlarında, sabah saat 10:00’da başlamak üzere 7 dakikalık bir döngü ayarı 
ile gelmektedir. Öncelikle saat ayarınızı yapmayı unutmayın. Cihazınızın ayarlarını ilerleyen 
sayfalarda gösterileceği şekilde kolayca değiştirebilirsiniz.  
 

 
Eğer cihazın fişini çıkartırsanız ya da bir elektrik kesintisi yaşanırsa, sadece saati ayarlamanız 

yeterli olacaktır. Dezenfekte döngüleri değişmeyecektir. Güvenli kullanım için SoClean 
cihazınızı bu kılavuzda gösterildiği şekilde kullanınız. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dilin Ayarlanması 
+ ve * tuşlarına aynı anda basın. 
 
-ve + tuşları ile dil seçeneklerini değiştirin ve MANUAL tuşu ile seçiminizi yapın.  Eğer ana 
menüye dönmeniz gerekİyorsa Saat tuşuna basın. 
 
 
Saatin Ayarlanması 
 
*tuşuna basın.  
 
-ya da + tuşuna basarak saati ayarlayın. Tuşa basılı tutarak rakamların daha hızlı değişmesini 
sağlayabilirsiniz. * tuşuna tekrar basarak ayarladığınız saati kaydedebilir ve ana ekrana 
dönebilirsiniz. 
 
 
Çalışma Süresinin Ayarlanması 
 
*tuşuna basın. 
 
Döngü süresini dakika olarak – ve + tuşları ile arttırıp azaltın.   
 
Not: 5 ile 10 dakika arası bir döngü süresi ekipmanınızı tamamen dezenfekte etmek için 
yeterlidir. 
 
*tuşuna yeniden basın ve SoClean cihazının günün hangi saatinde çalışmasını istediğinizi 
ayarlayın. 
 
-ve + tuşları ile istenen zamanı ayarlayın. * tuşuna basın ve ayarları kaydedip ana ekrana 
dönün. 
 
 
Manuel Mod 
 
Ekipmanınızı önceden ayarlanmış bir döngü dışında dezenfekte istiyorsanız, her zamanki gibi 
maskenizi SoClean haznesine koyun ve MANUAL tuşuna basın. SoClean önceden ayarlamış 
olduğunuz döngü süresine göre çalışmaya başlayacaktır. Bu işlem daha önce yapmış 
olduğunuz ayarları değiştirmez. Normal dezenfekte sürecinde olduğu gibi, maskenizi 
çıkartmadan önce gösterge ışığının yeşile dönmesini bekleyin. Gösterge ışığı detayları için 
S.S.S. sayfasını inceleyin. 
 
 
Saat Formatı 
 
Ekrandaki saatin 24 saat formatında görünmesini istiyorsanız + ve * tuşlarına aynı anda 
basın. 12 ya da 24 saat formatını buradan seçebilirsiniz. * tuşuna basın ve ayarları kaydedin. 
 



Döngü Gösterge Işığı 
 
Ekranın altında yer alan çubuk şeklindeki gösterge, SoClean cihazının durumunu gösteren 
ışıktır.  
 
KIRMIZI SoClean çalışıyor ve aktive edilmiş oksijen üretim aşaması. 
 
SARI SoClean 2 saatlik dezenfekte aşaması. 
 
YEŞİL Dezenfekte işlemi başarı ile tamamlandı. 
 
Kapak açıldığında ışıklı gösterge kapanır. Gösterge ışığı ile ilgili sorularınız için S.S.S. 
sayfasını inceleyin.  
 
Dikkat: Aktive edilmiş oksijen solumanız durumunda açık havaya çıkarak normal soluk alıp 
vermeye devam edin. Eğer solunum sıkıntısı yaşarsanız tıbbi yardım alınız. 
 
Ekran Mesajları 
 
Hortum yok. Döngü çalışmayacak: Bu mesaj, eğer SoClean haznesi içinde maske ve hortum 
yoksa, kapak iyi kapatılmamışsa, hortum giriş tapası yoksa veya doğru takılmamışsa ekranda 
görüntülenir.  
 
Filtre kiti sipariş edin: Bu mesaj ortalama 6 ayda bir filtre ve çek valfin yenilenmesi için bir 
hatırlatma olarak görüntülenir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SoClean Kullanımı 
 
İlk ayarları yap�ktan sonra SoClean cihazının kullanımı çok kolaydır. PAP ekipmanınızın 
günlük temizliğini yapmak için hiç bir parçasını sökmenize gerek kalmaz.  
 

1. Kapağı açın 
2. Hortum giriş boşluklarından birine tapasını takın. 
3. Cihaz haznesine maskenizi koyun ve maskenize bağlı hortumu açık olan hortum 

boşluğuna yerleş�rin. 
 

Not: SoClean, maske ve hortumunuzu cihaza istediğiniz tara�an yerleş�rmenize olanak 
sağlar.  Diğer tara� kullanmak isterseniz hortum giriş boşluğunu kapatan tapayı yukarı doğru 
çekerek çıkar�n ve karşı boşluğa takın. 
 

4. Kapağı kapa�n 
 

 SoClean, önceden ayarlanmış saate ve süreye göre dezenfekte işlemine otoma�k olarak 
başlayacak�r. 
 
Not: SoClean, haznesi içerisinde maske ve hortum olmadan ve kapağı kapa�lmadan 
çalışmaya başlamayacak�r. Buna ek olarak, hortum giriş tapası yoksa ya da düzgün 
oturtulmamışsa cihaz çalışmayacak�r. 
 
 Önemli: SoClean cihazının çalışma süresi 5 ile 10 dakika arasında olsa da maskeyi cihaz 
haznesi kapalı olarak iki saat daha bekletmek gerekmektedir. Bu süreden sonra göstergede 
yeşil ışık yanacak ve dezenfekte süreci tamamlanmış olacak�r.  
 

5. Döngü tamamlandıktan sonra kapağı açın. Maske ve hortum giriş tapasını çıkar�n. Bu 
tapayı cihazın içinde muhafaza ediniz.  
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Cihazın Bakımı 
 
SoClean cihazını nemli bir bez kullanarak temizleyebilirsiniz. 
 
SoClean çek valfi ve filtresi 6 ayda bir değiştirilmelidir. Kullanıma bağlı olarak ortalama altı 
ayda bir hatırlatma mesajı ekranda görüntülenecektir. Bu malzemeleri temin etmek için 
RESPİTEK Sağlık Hizmetleri ya da bölge bayimiz ile iletişime geçebilirsiniz.  
 

Kartuş Filtre Kiti – Birlikte satılmaktadır  
 

Çek Valf 
 
Her 6 ayda bir ya da ekranda “Filtre Kiti Siparişi” mesajı gösterildiğinde yenisi ile değiştirin.  
 
Kartuş Filtre 
 
Her 6 ayda bir ya da ekranda “Filtre Kiti Siparişi” mesajı gösterildiğinde yenisi ile değiştirin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sıkça Sorulan Sorular (S.S.S.) 
 

1. PAP cihazım SoClean temizliğinden sonra ıslanacak mı? Hayır. SoClean aktive edilmiş 
oksijen ile dezenfekte işlemi yapmaktadır. Bu süreçte herhangi bir sıvı ya da su 
kullanılmamaktadır. 

2. SoClean cihazının bana ya da çevreye herhangi bir zararı var mı? Hayır. SoClean 
cihazı aktive edilmiş oksijen ile dezenfekte işlemi yapmaktadır. İçme suları için 
kullanılan hijyen teknolojisi ile aynıdır. SoClean kapalı bir ortamda aktive edilmiş 
oksijen üretmektedİr. Aktive edilmiş oksijen, ekipmanınızı dezenfekte etmekte ve 
doğal olarak iki saat içinde de normal oksijene dönüşmektedir. Buna ek olarak, 
fazladan üretilen aktive edilmiş oksijen de filtreden geçirilerek normal oksijene 
dönüştürülür.    

3. SoClean cihazının uygun bir şekilde dezenfekte ettiğini nasıl anlayabilirim? 
Dezenfekte süreci başarı ile tamamlandıktan sonra göstergede yeşil ışık yanar. PAP 
ekipmanınızda hafif ve temiz bir koku farkedeceksiniz. 

4. Eğer SoClean cihazının bıraktığı koku bana fazla gelirse ne yapmalıyım? Öncelikle 
maske ve hortumunuzu esansı olmayan bir deterjan ya da sabunla yıkayın. Eğer koku 
halen keskinse bu aşamalardan birini deneyebilirsiniz: (1) Gece maskenizi takmadan 
önce cihazınızı 20 dakika boyunca boşta çalıştırın ki biriken koku dağılsın. (2) 
Dezenfekte sürecini daha erkene almak için SoClean cihazınızın zamanlayıcısını 
ayarlayın. Böylece kullanım saatinize kadar koku da geçmiş olacaktır.  (3) Döngü 
sürecini bir kaç günlüğüne 12 dakikaya çıkartın ve sonra bu süreyi eski haline getirin. 
Güçlü koku genellikle yüksek miktarda oksitlenmiş organizma anlamına gelmektedir.  

5. Cihaz göstergesi kırmızı ya da sarı renkte yanıyorsa? Bu dezenfekte sürecinin halen 
devam etmekte olduğunu göstermektedir. PAP ekipmanınızı SoClean haznesinden 
çıkartmadan önce göstergenin yeşile dönmesini bekleyin.  

6. Döngünün tamamlanması üzerinden 2 saat geçmesine rağmen gösterge halen sarı 
renkte. Bu neden olabilir? Kimi ortamdaki aydınlatma göstergenin renginin tam 
olarak görünmesini engellemekte, sarı ve yeşil renk kolay ayırt edilememektedir. Eğer 
2 saatlik döngü tamamlandıysa PAP ekipmanınız dezenfekte edilmiş ve kullanıma 
hazırdır. 

7. Eğer zamanlanmış bir temizlik sonrasında gösterge ışığı yanmamışsa bunun sebebi 
ne olabilir? SoClean dezenfekte döngüsünü başarı ile tamamlamamıştır. Genel 
sebepler arasında, kapağın düzgün kapatılmamış olması, haznede maske olmaması 
veya maske giriş tapasının bulunmaması veya düzgün oturtulmamış olması olabilir.  

8. Zamanlanmış dezenfekte sürecini kaçırırsam ne yapabilirim? Döngüyü başlatmak 
için Manuel Mod’u kullanabilirsiniz.  

9. Ekranda neden Filtre Kiti Siparişi yazıyor? Bu mesaj ortalama altı ayda bir filtre ve 
çek valfin değiştirilmesini hatırlatmak için görüntülenmektedir. Her iki parçayı da set 
olarak Filtre Kartuş Kiti halinde satın alabilirsiniz. Sipariş vermek veya satın 
alabileceğiniz yerleri öğrenmek için RESPİTEK Sağlık Hizmetleri ile iletişime 
geçebilirsiniz. 

10. SoClean cihazının içine koymamam gereken bir şey var mı? Naylon ve doğal lastik 
malzemeler aktive edilmiş oksijene maruz kalınca bozulurlar. Normalde pek çok 
üretici bu malzemeleri nemlendirici haznelerinde, hortumlarda, maskelerde ya da 



kafa bantlarında kullanmazlar. Ancak emin değilseniz PAP cihazınızın üretici ya da 
distribütörü ile iletişime geçiniz.  

11. Maskem yağlanmış gibi bir hissediyorum. Bu neden olabilir? Tüm ciltler birbirinden 
farklıdır. Daha yağlı bir cilt yapısına sahip olanlar maskelerini daha sık elde yıkama 
ihtiyacı duyabilmektedir. Eğer maskenizi elde yıkıyorsanız koku bırakmayan bir sabun 
ya da deterjan kullandığınızdan emin olun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sınıflandırma, semboller ve bilgilendirme 
 
Sınıflandırma 
 
Sınıf IIa 
93/42/EEC MDD Annex IXÜ Sect III, Rule 15 ‘e göre 
PAP Dezenfekte Cihazı 
 
 
Semboller 
 
El Kitabına Başvurun 
Avrupa Birliği Tıbbi Cihaz Kurallarına Uygun 
Seri Numarası 
Bu cihazın özel toplama noktasına atılması son kullanıcının sorumluluğundadır. (WEEE) 
Çalışma sıcaklığı aralığı 
Yetkili Temsilci: RESPİTEK Sağlık Ürünleri ve Hiz ve San Tic Ltd Şti 
Muhittin Üstündağ Cad. No.23 Koşuyolu Kadıköy İstanbul 
Tel: 0216 545 80 80 Faks: 0216 339 97 07 Mail: info@respitek.com.tr 
Üretici: JDI Electronics Factory, Sima Industrial Zone, Sima Village, Changping Town, 
Dongguan City Guangdong Province 523570 Çin 
 
 
 


